GARANZIA E ASSISTENZA

Lagaranzia del pannello MAARMO é valida se il prodotto rimane integro, senza alcuna modifica
0 manomissione, e nella fase del montaggio vengono rispettate le istruzioni soprariportate. Il
nostro periodo di garanzia & di 24 mesi sul funzionamento dei beni prodotti e/o forniti e di
ulteriori 36 mesi sul solo corpo scaldante (verniciatura, integrita del corpo scaldante, ecc ad
esclusione delle parti elettriche e dei sistemi di controllo elettronico), a decorrere dalla data di
spedizione franco fabbrica (a tal fine fa fede la data riportata sul DDT o sulla fattura accompa-
gnatoria). La garanzia é strettamente limitata al rimborso o alla sostituzione, come riterremo
opportuno, delle parti riconosciute come difettose dopo che i prodotti saranno restituiti con
I'imballo originale alla nostra fabbrica a spese dell’acquirente. Lintervento di riparazione dei
prodotti sara svolto esclusivamente presso la nostra fabbrica. La garanzia riguarda esclusivamen-
te le parti non-usurabili dei nostri prodotti. Le parti usurabili (esempio: batterie del termostato)
e le relative spese di trasporto non sono incluse. Nessun ulteriore risarcimento di qualsiasi tipo
sara dovuto all’acquirente per danni diretti/indiretti conseguiti all’ acquirente a causa di difetti
del prodotto. | costi delle operazioni di smontaggio e di rimontaggio dei prodotti, necessari per
eliminare i difetti, sono a carico degli acquirenti se i prodotti risultano fuori garanzia. La garanzia
e valida solo se i Prodotti sono utilizzati in un ambiente adatto e in un’applicazione che é stata
prevista e inclusa nella progettazione dei prodotti. Ogni uso improprio dei prodotti & vietato e
fara decadere la garanzia. Qualsiasi variazione dei termini di cui sopra dovra essere concordata
per iscritto con MAARMO SRL | termini di garanzia decadono se il prodotto ha subito manomis-
sioni, danneggiamenti, o non sia nello stato in cui alla consegna. Per la validita della garanzia
I'installazione deve essere eseguita in conformita delle leggi e delle norme in vigore nel paese.

Assistenza Tecnica: Per assistenza tecnica e necessario rivolgersi al proprio installatore o distri-
butore.

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

MAARMO S.R.L. Viale della Vittoria 214 - 31029 Vittorio Veneto (TV) Italy dichiara sotto la propria
responsabilita che il radiatore GoCAALDO prodotto da MAARMO srl, & costruito in conformita
alle direttive europee: Direttiva 2014/35/UE (LVD) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente 'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione: Direttiva 2014/30/UE (EMC) del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente I'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri rela-
tive alla compatibilita elettromagnetica (rifusione); Direttiva 2014/53/UE (RED) del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente I'armonizzazione delle legislazio-
ni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
e che abroga la direttiva 1999/5/CE; Direttiva 2011/65/UE (RoHS) del Parlamento Europeo e
del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Direttiva delegata 2015/863/UE della Com-
missione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell’allegato Il della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda I'elenco delle sostanze con restrizioni
d’uso; Direttiva 2009/125/CE (ErP) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativa all’istituzione di un quadro per I'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocom-
patibile dei prodotti connessi all’energia. Ed in conformita alle norme armonizzate: EN 60335-
1:2012+ AC:2014+ A11:2014+ A13:2017 + A1:2019+ A2:2019+ A14:2019, EN 60335-2-30:2009+
AC:2010+ AC:2014+ A1:2020, EN 62233:2008 + AC:2008, EN 60335-2-43:2021, IEC 61000-
32:2018, TEC 61000-3-3:2013 * AMD1:2017, CISPR 14-1:2016, CISPR 14-2-:2016, EN55014-
1:2017 + A11:2020, EN 55014-2:2015, ETSI EN 301 489-1 v2.2.3, ETSI EN 301 489-17 v3.2.4
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istruzioni per installazione
scaldasalviette “GoCAALDO”




Avvertenze generali

- Per l'installazione del termoarredo GoCAALDO é consigliato rivolgersi ad un
professionista qualificato.

- Verificare la condizione del supporto prima di installare il termoarredo.

- Scegliere delle viti adeguate al supporto esistente.

- Nel momento dell’installazione porre attenzione alle tubature dell'acqua e ai
cavi elettrici.

- Durante l'installazione, la manutenzione e la pulizia il pannello deve essere
spento e non alimentato elettricamente.

- Non pulire con prodotti chimici o alcol.

- La pulizia deve essere effettuata da persone adulte che siano a conoscenza
del prodotto e del suo funzionamento.

- Il pannello ha il fine di riscaldare gli ambienti, ogni altro uso & proibito.

- Per evitare il surriscaldamento non coprire il pannello

- Il pannello pu0 raggiungere temperature molto calde, pertanto porre partico-
lare attenzione nel caso in cui siano presenti bambini e persone vulnerabili.

- Non utilizzare I'apparecchio se risulta visivamente danneggiato: spegnete
I'alimentazione e contattate il centro assistenza.

- Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato contattate il servizio di assi-
stenza, personale qualificato o il produttore per la sostituzione.

- Non tentate di riparare il termostato, ma rivolversi al centro assistenza.

- Non installare il dispositivo sotto prese elettriche

- Il dispositivo di riscaldamento non deve essere installato dietro le tende.

- Lasciare almeno 100 mm di aria tutt’intorno all’apparecchio Attrezzatura
necessaria

Per 'installazione del termoarredo MAARMO sono necessarie le seguenti
attrezzature:

- Guanti, scarpe infortunistiche e occhiali protettivi;

- Trapano — punta 10mm S,

- metro 2

- livella a bolla 1
- cacciavite

- matita/penn

* per attivare il termostato,
scaricare il gr-code presente
nella confezione
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Uinstallazione deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti del paese in cui viene installata.
Il dispositivo puo essere installato nella zona 2 e 3, ma NON puo essere installato nella zona O e
1 in riferimento alla normativa CEl 648/7 art. 701.32. in modo tale che il dispositivo non possa

essere raggiunto da chi sta utilizzando la doccia o vasca da bagno.



* nella confezione ci saranno questi
tre elementi x4, non & necessario
utilizzarli tutti




